
Start Z

GENERAL

Start Z, con un diseño minimalista, es una solución eléctrica fácil y segura que se adapta a cualquier espacio, llevando energía a 
donde sea necesario. Disponible de dos a cuatro puertos en distintas combinaciones de eléctricos y tecnologías.    

* Esta imagen representa un Start Z de 3 puertos eléctricos en color plata 
con receptáculos negros.

ESPECIFICACIONES

* La imagen representa un Start de 3 Puertos.
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DIMENSIÓN DE PERFORACIÓN

  Largo Alto  

2 Puertos 3.4” 1.9”

3 Puertos 5.2” 1.9”

4 Puertos 6.8”  1.9”

Fijo con Perforación
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MATERIAL:

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:2 HOJA 1 DE 1

A3xxxxxxxx BESM-STRT-2-1-ZM-XX

START ZM
TOLERANCIAS:

LINEAL:  +/- 0.50 mm

ÁNGULAR:  +/-  1/2°

COMENTARIOS
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ANCHO DE SUPERFICIE

MIN - MAX
7.5” - 1.5”



Blanco

Negro

Plata

CONFIGURACIONES

Start Z está disponible en 2, 3 y 4 puertos.  

Estructura Receptáculos

Blanco

Negro
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Byrne Electrical Specialists, México R.L. de C.V. (55) 5668-7566  

ACABADOS

RECEPTÁCULOS
 

TR

Eléctrico, Eléctrico Tamper Resistant (a prueba 
de derrames)

TECNOLOGÍAS 

CERTIFICACIONES

UL

NOM
                                               

OPCIONES DE CONEXIÓN  

 
Cable de 72” a 120” con clavija de 3 Polos


